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PVAST 098 és un seguidor fotovoltaic completament integrat de 9,8 m2. Inclou 6 mòduls REC 265PE 
que permeten una potència total de 1,59 kWp.  
 
Està dissenyat per a ser muntat en plantes d’assemblatge descentralitzades per, a continuació, ser 
transportat directament als horts solars com una única unitat. D’aquesta manera, el producte arriba al 
seu lloc de destí totalment llest per a ser utilitzat, per la qual cosa s’optimitza la logística, es simplifica 
el muntatge i es minimitzen els costos d’instal·lació i de posada en marxa. 
 

 
 

Característiques Principals 
• Seguidor muntat sobre un perfil d’acer inserit a terra que utilitza actuadors i motors pas a pas 

d’alta precisió. El moviment de seguiment solar es realitza d’una manera contínua i 
ininterrompuda que ofereix fiabilitat i consum reduït.  

• Sistema de seguiment solar completament integrat (ICPVS). Inclou mòduls, perfil d’acer 
central i tub pivot amb coixinets polimèrics lliures de manteniment. Permet el transport del 
conjunt mòdul-seguidor com una sola unitat. També existeix la possibilitat de realitzar 
connexió elèctrica aèria.  

• Seguidor que pot muntar-se al camp sobre perfils d’acer prèviament inserits a terra. Procés 
molt econòmic en grans instal·lacions degut a l’ús d’equips automatitzats. Causa un baix 
impacte ambiental degut a que el desmuntatge precisa de la mateixa maquinària. La 
instal·lació en horts solars multi MW resulta molt eficient i econòmica.  

• També es pot utilitzar per a petites instal·lacions amb ciments de formigó. 

• Es pot instal·lar de forma senzilla a la part superior de teulades planes.  
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Especificacions PVAST 098  
 

Obertura solar:  9,8 m2 

Cèl·lules PV:  156 mm quadrada, poli-cristal·lina.  

Cèl·lules por mòdul: 60 

Mòduls por sistema: 6 

Rang en elevació: 0/90 graus 

Rang en azimut: 0/360 graus 

 

Rendiment 

STC   NOC 
(Tcell 25 C / GNI 1000 W/m2) (Tcell 70 C / GNI 800 W/m2) 

Isc:   9,08 A   7,30 A 

Voc:   228,6 V   216,0 V 

Impp:   8,58 A   6,90 A 

Vmpp:   185,40 V  176,40 V 

FF:   76,60%    76,86 % 

Pmpp:   1.590 W  1.212 W 

Efficiency:  16,1 %   15,34 % 

 

Dimensions      

Amplada:  3.497/3.497 mm 

Profunditat:  1.298/2.978 mm 

Altura:   3.162/1.793 mm 

Pes:   340 kg 

 

Requisits del terreny 

   Mínim   Típic 

Empremta:  25 m2   40 m2 

Densitat de potència: 60 W/m2  37 W/m2 

Mida planta1 MW: 1,66 Ha   2,7 Ha 
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Plànols 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVAST 098 es basa en un conjunt de tecnologies encara pendents de patents de propietat. Aquest 
és un fullet inicial, el contingut del qual està pendent d’una verificació complerta. 


